
ICE系列ESC操作说明
技术参数
（ICE 45A- 150A）2-6S LiPo,6-18 NiMH

（ICE HV60A,HV100A）4-12s LiPo, 12-36 NiMH 

（ICE HV120,HV180HV) 4-14s LiPo，5-15s（LiFePO4），12-42 NiMH, 

- SBEC :5.5V,6A（高压系列无BEC输出）

- 低电压保护
- 光电耦合器
- 定速模式

- 软启动

- 激活惯性滑行（自动旋转），
- 自动进角或者六段进角调节

- 持续可调整的F3A的刹车
- 3段可调节的电动势刹车

- 切换频率：8 to 16 kHz

- 速度限制：240,000转（2极马达）

- 温度和超载警告

- 消火花电路（防打火设计）
- 可用于飞机与直升机

- 可用编程卡编程
初始化
接通电源打开遥控器时你将听到三声降调。然后是与之电池数量相关的蜂鸣声（4S时连续快速响4声，5S 与6S以此类推）。当连接7至14s的电池会产生两声高音两声低音；之后将会产生三声升调，这时ESC可以开始工作。 
如果马达转动方向错误，请仅交换马达三根线的任意两根电线。

速度控制器有固定的油门曲线设置，这样确保所有的遥控器的停止点和全油门点是成线性连接。所有可编程遥控器，油门范围应设置为默认 （± 100％），中心点设置为零和油门微调启用。然而，有些类型的遥控器油门范围需要进行校正。关于油门行程一定要设置2个末端点位，一个点位是油门杆在最低的位置时马达是停止的，还有一个点位置是全油门时马达是全功率的，LED指示灯熄灭表示全油门了。

在出厂时进角调节为18°，中等刹车，并且低电压保护值为3.1V的锂电池模式。

如果在加速时出现了叫声或其他的不正常声音，那么进角要加大。如果进角增加到30°还不能改善，那么你的马达将是超负荷的，，此时使用一个较小的螺旋桨或降低电压，或更换一个性能更好的马达。如果当马达停止工作时你听到两声重复的蜂鸣声，表示电池的电压已低于设定值。可以调节每节电池的截止电压为2.9V或3.0V。如果还不能改善，那么可能是电池没电了或放电量不足。也可能是线太长了，太细了，或是连接器出故障了。
在刹车与马达启动点之间，油门遥杆要有小范围的摆动空间。你可以通过延伸这个油门遥杆点位置2个刻度凹痕或者向高处微调但是不足以加油启动。
如果没有设置成自动进角，可参照以下指南设置。

内转子     0 到12°
外转子    18 到 30°
如果你的马达生产商有推荐马达进角建议，最好按照给出的进角指南使用。

基本规则：进角越大每分钟的转数和全油门功率也越大。

ProgCard II.能轻松和容易的改变这些功能。也可以用遥控器设，（参考遥控器设置说明书）这里不再多做解释。

如果在正常启动时不小心进入了编程模式，只需切断电源，降低油门杆至停止位。然后再次连接电源，这样你就不会改变原来调整好的程序了。
 直升机的设置

对于直升机的定速模式，满油门范围（100%）必须标准的校正一次。对于一些遥控器，油门范围在直升机的功能表上就表明了。（油门曲线0——100%）这样，油门曲线对应于油门控制器从0到100%。同样请参考 ProgCard或RC –设置手册。
当激活其中的一个定速模式时，其他所有的有关直升机的参数设置为默认值。此默认值将几乎适合所有设置。你就没必要在第一步操作时再进一步设置。

下面是默认值设置的参数。

- 进角18°
- 关闭刹车

- 惯性滑行  开启
- 积分增益= 0,9

- 比例增益= 0,05

- 启动速度 =直升机中等加速度

- PWM频率= 8 kHz 

- 启动功率 = 自动 1-32%
- 低电压保护 = 缓慢关断
如果你没有得到预期的结果，你应该在确保关闭所有其他的部件时修改这些参数。
Act. Freewheel（惯性滑行）

由此ESC可以明显保持冷却，发热量减少。
温度超温警告
如果速度控制器的温度由于超温或者缺乏散热超过了极限温度。着陆后或者马达停止后将会有警告声（三声间隔B声）。但是马达在飞行过程中不能关，除非温度特别的高，那么关闭马达。
对于电调的运行时间随着锂电池技术的发展会变的越来越长。如果它出现反复温度警告，应提供更好的冷却或减小电流。在高温下，零件受压很大，这样导致零件的寿命降低。
为达到较好的冷却，不仅可以通过标准的进气管也可以通过一个更大的出气管来达到更好的散热，以避免蓄热。为减少电流可以使用一个更小的螺旋桨或降低电压 
注意：
当连接电源时确保没有物体在螺旋桨旋转范围内。要在确保没有危险的情况下使用速度调节器。损坏了的调节器（例如摔坏的或者由于电极接反，受潮而产生的损坏）绝不能再被用。否则将会产生故障或达不到目的。 ESC只能通过电池供电，不能使用电源设备来供电。
故障分析：
2声/闪烁：欠压检测
3声/闪烁：超温警高
5声/闪烁：接收信号失败
6短/闪烁：启动失败
该控制器在操作过程中发生错误时，会在电机上发出声音，视觉上LED闪烁指示。故障2声和3声会在马达关毕后表现出来，但不会保存。当错误导致关机，即使断电重新复位后，5声和6声的故障不会被清除。要删除它只有在选择100%的油门下或油门摇杆是满功率情况下连接电池，当听到连续BBB……声后断开ESC电源。如果20个B声响完后还没断开，将会激活RC –设置程序。

